
μ720 SW

μ725 SW

※2

μ770 SW 40.5→46mm UN社製

μ795 SW

※2

μ790 SW

※4 μ850 SW 40.5→67mm

※2

オリンパス製

46→52mm 52→67mm

FE-230

FE-280

オリンパス製

UN社製

バランスウェイト

バランスウェイト

52→67mm

※1

UN社製

※1※6※7 52→67mm

※1※6※7

UN社製

※4 62→67mm

SP-560UZ

SP-550UZ

※5 マクロレンズ

アダプタ

バランスウェイト
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UFL-1

PT-030

PT-031

SP-350

SP-700

μ1030 SW

μ750

PT-033

FE-360

PT-039
μ780
μ830

PT-032

PT-036

μ710

PTCB-E02

PTSA-03

PTSA-02

μ TOUGH-6000

μ TOUGH-8000

μ1020PFCA-01

※2　PT-033、PT-035、PT-041と PCU-02 の組み合
せにて陸上で使用すると、画像の四隅にケラれが発
生します。水中では問題ありません。

PT-037 PMLA-01

PT-042

PSUR-03

PT-034

PWT-030

PT-047

PT-045

PSUR-03

FE-3010

PT-035

PT-041

PT-046

PWT-030

PT-044

PWT-037

PT-043

PT-038

PSUR-03

PSUR-04

52mm

52mm

PTMC-01

※3 ステップアップリング（φ48mm→67mm）（φ
46mm→67mm）（φ40,7mm→67mm）が同梱されてい
ます。

※7 PT-045、PT-047とPCU-03の組みあわせて陸上
で使用すると、画像の四隅にケラれが発生します。水
中では問題ありません。

PCU-03

PCU-01※3

※6 PT-045、PT-047とPCU-01の組みあわせて陸上
で使用すると、画像の四隅にケラれが発生します。水
中では問題ありません。
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カメラフラッシュ ショートアームアダプター

※1　PT-043 、PT-045、PT-047 と
PTWC-01 の組み合せにて陸上で使用すると、画像
の四隅にケラれが発生します。水中では問題ありま
せん。

水中コンバージョンレンズ

PTSA-02

PTSA-03 μ760

PCU-02

PSUR-02

ステップアップリング

PSUR-01

PSUR-05

※4 UFL-1とPTSA-02を組み合わせて最短撮影距離
で撮影する場合、光量オーバーになります。

※4 UFL-1とPTSA-02を組み合わせて最短撮影距離
で撮影する場合、光量オーバーになります。

※5 UFL-1とPTSA-02を組み合わせて最短撮影距離
で撮影する場合、フラッシュ光にケラレが生じる場合
があります。

※4 UFL-1とPTSA-02を組み合わせて最短撮影距離
で撮影する場合、光量オーバーになります。

PWC-01※3

※3 ステップアップリング（φ48mm→67mm）（φ
46mm→67mm）（φ40,7mm→67mm）が同梱されてい
ます。

62mm

ケーブル

※4 UFL-1とPTSA-02を組み合わせて最短撮影距離
で撮影する場合、光量オーバーになります。

※4 UFL-1とPTSA-02を組み合わせて最短撮影距離
で撮影する場合、光量オーバーになります。

※4 UFL-1とPTSA-02を組み合わせて最短撮影距離
で撮影する場合、光量オーバーになります。

プロテクター

40.5mm

46mm

レンズ部口径

PTWC-01

※ コンバージョンレンズPCU-01、PWC-01を組み合わ
せる場合は、コンバージョンレンズに同梱されているス
テップアップリング（φ46mm→67mm）もお使いいただけ
ます。


